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Technische Information 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

MAN Truck & BUS SE hat mit seiner Vertriebsmitteilung „VM 20 01 I-G-Erweiterter Liefer-
umfang Baureihe E3262“ auf eine Änderung des Nockenwellenrads und zwei ab Werk verbaute 
BOSCH Drehzahlsensoren am Gasmotor: 

MAN E 3262 E/LE 

mit Produktionseintrittstermin 24.02.2020 ab Motornummer 8xx 5662 810 hingewiesen.  

Wir freuen uns Ihnen nach ausführlichen Untersuchungen mitteilen zu können, dass  
HEINZMANN Zündsteuergerät PHLOX mit dem BOSCH Drehzahlsensor und dem neuen  
Nockenwellenrad kompatibel ist. 

Bitte erwähnen bei künftigen Bestellungen, dass der BOSCH Sensor am Motor verbaut ist und 
teilen Sie uns den Motorentyp mit. Wir werden Ihnen den Kabelbaum mit dem entsprechenden 
Gegenstecker liefern. 

Nachfolgend finden Sie zwei Tabellen mit den Artikelnummern zu den jeweiligen PHLOX  
Zündsystemen. 
 

PHLOX Zündsystem für MAN E3262 E (Saugmotor) mit BOSCH Drehzahlsensor 

Menge Artikel-Nr. Bezeichnung 

1 680-00-010-01 Zündsteuergerät PHLOX II IC-12 

   
1 680-81-002-27 Kabelbaum mit BOSCH Drehzahlsensor ohne CAN Kommunikation 

 oder  

1 680-81-002-28 Kabelbaum mit BOSCH Drehzahlsensor mit CAN Kommunikation 

   
1 Z00-21-084-00 Zündleiste mit Zündspule, Linke Bank 

1 Z00-21-085-00 Zündleiste mit Zündspule, Rechte Bank 

12 Z00-19-052-00 Zündkerzenstecker mit Kabelschuh für Bosch MR3DII360 M18 Zündkerze *) 

*) Zündkerzenstecker für alternative Zündkerzen auf Anfrage 
 

PHLOX Zündsystem für MAN E3262 LE (aufgeladen) mit BOSCH Drehzahlsensor 

Menge Artikel-Nr. Bezeichnung 

1 680-00-010-01 Zündsteuergerät PHLOX II IC-12 

   
1 680-81-002-27 Kabelbaum mit BOSCH Drehzahlsensor ohne CAN Kommunikation 

 oder  

1 680-81-002-28 Kabelbaum mit BOSCH Drehzahlsensor mit CAN Kommunikation 

   
1 Z00-21-050-00 Zündleiste mit Zündspule, Linke Bank 

1 Z00-21-051-00 Zündleiste mit Zündspule, Rechte Bank 

12 Z00-19-052-00 Zündkerzenstecker mit Kabelschuh für Bosch MR3DII360 M18 Zündkerze *) 

*) Zündkerzenstecker für alternative Zündkerzen auf Anfrage 

 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 
HEINZMANN Gasmotorenmanagement 

Heinzmann GmbH & Co. KG 
Motor- & Turbinenmanagement 


